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このたびは、コ□ナルームエアコンをお買い 
あげいただきましでありびとラごさいました。 

お使いになる前じこの取扱説明書をよくお読 
みになり、それぞれの性能を十分にお似得に 
なったラ之で正しくご使巧ください。 

なお、お読みになったをもお使いになるちび 
いつでち見られる巧に「保証書 j ととちに大切 
に保管して < ださい。 
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II まを上のごま意 (必ずお守りくださし、) 


■お使いになる前に、この「安全上のごミ主意 J をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示したミモ意事頂は、安全に関する重大な内容を記載しでいますので、必す守つでください。 
表示と意巧はつぎのよラになつでいます。 


A 警告 誤った取り扱いをしたときに、死 t や重傷などの重大な結果に結び巧く巧能性び大きいちの。 
A 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負ラ巧能性及び物的損害のみの発ちの可能性が'あるちの。 


給表示の例 


A 么記号は';主意を促す内容びあることを告げるものです。 

/ ■ \ 図のかに具体的なま意内容(左図の場ちは一般のなを意)び巧かれでいます。 

記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中やを傍に具体的な禁止内容び描かれでいます。 

〇 〇記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図のかに具体的な指示の客(在図の場合は一般的な行為の指示)び巧かれでいます。 


■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる抓こ必す保管しでください。 


据え付け時のご注意 


\ A 警告 1 

据え付けは、お買いあばの販売店 
または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据え付け工事をされ不備びあると、水 
ちれや感電 • 火災の原因になります。 ^ 

〇靖 H 葛 

電源は必ずエアコン専用のコンセ 
ントを使用ずる 

専巧む外のコン亡ントを使用すると、発熱じよ 
る乂がの原因になりまず。 

〇 

アース(接地)を確実におこなう 

アース線は、ガス管'水道冒-避雷が'電話の 
アース線に接続しないでくださし、。 

アース（接地）び不確実な場合は、故障や漏電 
のとぎじ感電の原因になります。 

@ 

ノ 


設置場所によっては漏電しや断器の取り付 
けげ必要 


A ま意 


可燃性ガスのちれるおそれの 
ある場所へは設置しない 


ドレンホースは、確実に排水 
ずるよラに配管する 


取り付けられでいないと感電の原因になることがあります。巧ーガスびちれでユニットの周囲にたま 
お質いあげの販売店または専門業害に依賴しでください。 ると、発义の原因になることびあります。 


不確実な場合は屋巧に水ちれし、家お 
などをめらす原因になることがあります。 



移設-修理時のご注意 


[ A 警告 1 

修理は、お買いあげの販売店またはコ□ナお客枯 
ご相談窓□に依頼する 句夸0^ 

慘理に不励部ると!！電 • )^1 

义がなどの原因になります 。 IM 

i 

\ 

エアコンを移動再設置する場台などは、 

お買いあげの販売店またはコ□ナお客 
様ご相談窓□に相談ずる mm 

据え讯杯備びちると感電 • 火災などの關になり 

ます。 ^ 


安全に使っていただくためのご注意 


/- 

A 警告 

、 

の出□や吸込□に指や棒など 


運転中に、電源プラグを抜い 


を入れない 


て停止しない 

内部でフアンが高速回乾しでおり、クガの 
原因になります。 


感電や义がの原因になります。 

^ィッチジ 、巧 V 


•据え巧けに関する詳細についでは13ページの「据え付け」の項目をごらんください。 

•修理についでは、13 -14ページの「このよラなときには」や「修理■保証」の項目をごらんくださし、。 







































安全に使っていただくためのご注意 

I OTs 


電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセン 
側にもほこりび付着していないか確認し、びたつ = 
のないように刃の根元まで確実に差し込む 

ほこりび巧着したり、接続び不完をな場さは 

感電や义がの原因になります。 ■■ Ml) 

] ン t ントにびた]きかある i 詣は、ち買いを 

けの販売店または専門業者に相談しでください。 >7 

卜 

き 

' 

エアコンびをえない場合はを媒のちれび原因のひ < 
つとして考えられるので、お買いあげの販売店ま 7 
はコ□ナお客様ご相談窓□にホ目談する 

エアコンに使巧されでいる;ち媒はまをです。 

ち媒は通萬もれることはありませんび、巧-ち媒びきの H 
じちれ、ファンヒ-夕-、スト-:7、〕ン□などの乂気 
に曲れると有毒な生成物び発ちする原因になります。 、グ 

レ 

長時間を風を身体に直接あてたり、 

をゃしずざなぃ 

体調悪化 • 麵障害の原因になります。 

口' 1 

S ) 

電源コードの途中での接続、 

延長コードの使用、タコ足配線 
はしない 

感電や発熱'义がの原因になります。 

異常時(こば臭いなど)は、運転を停止 
して電源プラグを巧き修理を依頼ずる 

異萬のまま運転を続けると故障や感電、乂おなどの原 
因になります。 

お買いあげの販売店またはコ□ナお客様ごす目談窓□じの頼しでください。 

V 

電源コードは、束ねたり、弓|っ張ったり、重い物 
を載せたり、加熱や加工したりしない . 

電源〕-ドが破損しで、感電や発熱'乂災の 
原因になります。 

ノ 


么注意 


電源プラグを巧くときは、コード 
を弓 I っ張って巧かない 

府線の一部が断線しで発熱-発乂の原因になる 
ことびあります。 



エアコンの風び直接あたる 
所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ 
とがあります。 



特殊用途には使用しない 

貪品 • 精密機器 • 美術品の保ちや、動植物の 
飼胃•裁培などには使巧しないで < ださし、。 
食品の品質低下なとの原因になることび 
あります。 



室内外 ユニッ トの下に他 
の電気製品や家目才などを 
置かない 

水滴が滴下ずる揚含があり、汚損や 
故障の原因(こなることびあります。 



燃焼器具と併用ずるとをは、 
こまめに換気ずる 


撰気が不十分な場含は、酸素不足に 
より不完全觸焼の原因じなることがあります。 




お手入れのときは必ずスイツチ 
を「停止」にし、プラグも巧く 

内部でファンび昌速回拓しでおりますので 
ケガの原因になることびあります。 


も謂 


動植物に直接風をあてない 


動植物に悪影響を及ぼす原因になること 
びあります。 



室がユニットの上に乗ったり、物を 
載せたりしない 

落下'転闽などじよりクガの原因になることが 
あります。 



長期使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニッ トの落下-輯脚につなびり、ケガなど 
の原因になることがあります。 



長期間使用しない場合は電源プラグ 
を巧く 

ほこりびたまって発熱'発义の原因じなることび 
あります。 



室内ユニット内部の洗ミきはお客様自身ではおこなわ 
ず、必ずお買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご 
相談窓□に相談ずる 


エアコンを 7 j < 洗いしたり、巧瓶などの 
水の入った容器を載せない 

漏電によって感電や発义の原因になることがあります。 


誤った洗を剤の遇定' 使苗ちるで洗;きをおこなラと、 
樹脂部分が破損したり水ちれなどの原因になることび 
あります。また、洗を剖び電易部品やモータにかかる 
と、 S な障や発煙'発义の原因になることびあります。 

ユニッ トのアルミフィンにさね日ない 

クガの原因になることびありまず。 

エアコンの操作やお手入れのときは、 
不安定な台に柔5ない 

^転倒などク方の原因になることびあります。 



めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因じなることびあります。 


吸込□や吹出□をふさがない 

能力低下や故障の原因になることびあります。 


雷び鳴り落雷のおそれびあるときは 
運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷すると、故障の原因になることびあります。 


























































回本体のなまえとはた 6 を 


室内ユニット 









































































































































本体表示部 


運転/セーブランプ 


通常運捉中 ：緑色に点灯 

パワー t ーフ'運転か；オレンジ色に点灯 
内部乾燥運輯中 ：ホ色に点灯 


タイマーランプ 


〇 〇 



タイマー運転み、常に点灯します。 
(13=^ タイ7-運転10ぺージ） 


受信部 


リモコンからの信号を受信すると、受信音び 
なります。 

運転開始-設定変更「ピツ」 

運転停止「ピー J 



空気清ミきフイルター-マルチクリーンフイルター(別売） 

用途に応じで別売の空気清浄フィルターまたはマルチクリーンフイルターを取り付けることびできます。 
おおくの販売店でお買い求めください。 




参フィルター取り付け場所は2力巧あります。 

お好みで1枚または2枚を取り付けでください。 

(1 枚取り付けの場合は、左ちどちらに取り付けでち 
かまいません） 

■空気の巧れ度さレによっては有効期間な巧でも効まびなく 
なります。 

■ちれたフイルターは洗って再使巧することはできません。 
■マルチクリーンフィルターは、一酸化炭素や有毒万スを除去 
する巧分はありません。 


另 y 71 ：品 

空気 清 ミき フイルター セット 
型式： CSH - MF 2 S 
交換の目ま：約3力月 

静電気の粒子吸引力により、空気中のタパコの煙や 
ダニのフン、巧粉、ちりやほこりなどをキヤツチし 
ます。 



(枠巧さ2枚たット) 


7ルチクリーンフィルターセット 
型 式： CSH - AF 1 S 
交換の目を：約3力月 

ダニやスギ花粉などを捕集-分解します。 
さらに脱臭-除菌-空気清;'き効果ちあります。 

(枠巧さ1枚它ット） 


取り付けちまについで詳しくは、別売品に添付されで 
いる説明書をごらんください。 





























































































































回リモコンのなまえとはた 6 を 


ま動運転8ページ 


「連続運転」けりタイマー」 

「入タイ7—」の切り換えをお 
こないます。 

13" タイマー運お10ぺージ 


風向調節9ページ 


1時間から12時間まで1時間 
単位でタイマー時間ののり換 
えをおこないます。 

13=タイ7-運転10ページ 


リモコンご使巧の前に 
6ページ 


タイマー運転か「入タイマー」は〇、 
r 切タイマー"ま参が点なします。 
連続運起時は表示しません。 



7 mL ソ内占、百本体に向け 
て操作をして < ださい。 


風量タイト温度運転 
設定（時間）設定切)換 





み 

み 

© 



み 

© 
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液晶表示部 


設定風量の位置の圓び点なします。 


タイ7—運輯中は、1時間お位でタイ 
マー時間を表示します。（川〜 12 H ) 
連続運転時は表示しません。 


■ ( ぃ •))）A 111)1 

■ ^- C 


■ 

|〇#| 

(«•») 

■ 

tj 

，-，し/ 

■ 

'卜 

し〇 f 


H 

で 




「省エネ自動 J 「ち鼠「ドライ J 
「さ風 J の順塞で運転の種類を 
のり換えます。 

'省エネ白動運転7ページ 
'手動運転8ページ 


® 設定温度を高く （30 でまで） 
® 設定温度をほく （17 でまで） 
することびできます。 

省エネ自動運転のとぎは受付け 
ません。 

手動運転8ページ 


最大運転電流をほくおさえた運 
転をします。 

パワ ー t —フ運転9ぺージ 


信号送信時に点なします。 


運輯の種類を表示します。 

A —「舍エネ自動」 C 一 「冷房 J 
口一「ドライ」 F -「 送風 J 


※説巧のためを部表示した状態にしであります。 


設定温度を表示します。（17〜30で） 
運転モードび「省エネ自動 J のとき 
は表示しません。 




■室内ユニット受信部とリモコンの間に力ーテンなど信号をさえぎる物びあると、リモコンの信号を受なけません。 

■室内ユニット受信部に直射曰化びあたつでいると、リモコンの信号を受なけない揚合びあります。 

■電5瞬時点なちなまたはインバータちすの単化灯びある部屋では、リモコンの信号を受付けない場合びあります。このよラな 
とさは、お買いあげの販売店にご相談くださし、。 

■リモコンをおげたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。 

■エアコンは室温 t ンサにより、設定温度にあわせでエアコンの運輯能力を調整します。 

■室温 t ンサは室内ユニット周迈の温度を感知しでいますので、お部屋の温度計とは一致しないことびあります。 

■室内ユニットに直射曰巧やすきま風びあたつでいたり、化の化熱器具の影響を受けでいる場合は、室温じンサび正確に巧動 
しません。 


タイマー時間表示 


:血なぶ术 


風量表示 


)で 居 

ドライ 

送風 


運転モード表示 


タイマー運転表71^ 


送信表示 


運転/停止ボタン 


U セツトボタン 


パワーセーブボタン 


タイマー時間切換ボタン 


温度設定ボタン 


風向スイングボタン 


巧房 
ドライ 
な風 


強風 


運転切換ボタン 


タイマー切換ボタン 


風量設定ボタン 


送信部 
















































































































































回リモコンご使用の前に 

お使いになる前にな属の乾電池をリモコンに入れでください。 




リモコン裏のふたを 
開けます 


I ] 


口 L 




単4乾電池2個を入 

ふたを閉めます 

れます 

の 


リセットボタンを先の 
細いちので押しまず 


I ] 






3 


法)©を正しくセツトしまず 


口 L 





乾電池の交換時期 

■液晶表示部びラすくなつできたら、電池び消耗しできでいます。 

新しい乾電池に交換しでください。 

使用乾電池 

■単 4 お ( UM -4) 1.5 V 2 個 


乾電池についてのごを意 

乾電池は誤った使いかたをしますと液ちれや破れつすることか> ありますので、つぎの点についで特にご注意ください。 

■新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ乾電池を混ぜで使用しないでください。 

■巧電な電池は寸を-性能等に、一部異なる部分びありますので使用しないでください。 

■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはすしでおいでください。 


0リモコンび使えないとを 

リモコンの電池びのれたり、リモコンをなくしたりしたときに、応急的に運転-停止びできます。 
運転の内客は省エネ自動運転です。（応急自動運転） 


八ネルを開けまず 

オープンパネル 



オープンパネルの左ち下側をま前に引 
いで、オープンパネルを開けます。 


自動運転スイッチを押します 



現巧の室温に合わせた省エネ自動運転 
を開始します。 


八ネルを閉じまず 

オープンパネル 



才ープンパネル下側の矢印部 （ 3力所） 
を押しで、確実にオープンパネルを閱 
じでください。 


■自動運転スイッチで運転を開始したときに停止させる場ちは、再度自動運転スイッチを押しで停止させでください。 

■自動運転スイッチを3秒]^上押し続けると、巧部乾燥運転を開始しますのでごを意ください。 （ C ^ 内部乾燥運転10ページ) 



































































































































術間）設定姑頓 

〇|〇み 
ob 魯 

010 
運琵/停止 



3NA 



^自動-'''''^ 

^ドライし 


♦ B お 

:モニタリンブ送風 


風量 
設定 

〇 

〇 
風向 
スインク 


運転/停止ボタンを巧します。 

♦リモコン液晶表示部と室内ユニットの運お/它ーブ 
ランプび点灯し、運転を開始します。 



運転切換ボタンを巧し「省エネ自動」を選びます。 

♦運転切換ボタンをがすと、つぎの順番で運転の種類か'切り 
換わります。 



lO'C 20で 30 'C 


▼ 

c 冷房 

▼ 

〇ドライ 

▼ 

F 送風 


運転モードの選択 匿 

運転開始時の室湿とが気温により自動的に運転モードを選択しまず。 

例えば… 26 -C 

•外気温30で、室温29で(ち図の A 点)のとき ii |> 省エネ自動ち房 
■が気温20で、室温23で(ち図の B 点)のとき！!>モニタリング送風 

運転中は運転状況により、自動的に運転モードを切り換えます。 


エアコンび自動的に選ぶ運乾の内容 


運 

転 

内 

容 

運転の種類 

ち房イ 

設定温度 

風量 

動た•特徴 

26で 

白動 

参運転開始時、約1か間超微風で運転します。（ニオイカツト制御） 

参室温び設定温度におブくと、をやしすぎを防いで電気巧のムダを省くよラ、 
設定温度をあげで省エネ運転をおこないます。（省エネ自動運転） 

^白動'^ 

ドラィ H 

2己て： 

微風 

•運輯開始時、約1お間超微風で運乾します。（ニオイカツト制御） 

•自動ドライ運輯には、（自動ドライ H ) と（自動ドライ1_1びあります。 

_ 

23で 

^自動^ 
^ ドラィ L ^ 

•( 自動ドライ H ) と [ 自動ドライ L ) は設定温度のみ異なります。 

モニタリンヴを風 


超微風 

参室温と外気温び変化しで運転モードび確定するまでつブけます。 



■省エネ自動運転の場含、設定風 量- 設定温度の変更はできません。運転内容びお巧みに合わないときは、ま動運転にのり換 
えで風 量- 温度を調節しでくださし、 

■皆エネ自動運転では、リモコンの液晶表示部に設定温度を表示しません。 


画省エネ自動運面 

運輯開始時のがミ兄に応じで、ち房-ドライ•モニタリンク'送風のいすれかを自動自勺に選んで運転します。 
エアコンび;ち房を選んだときは、自動のに省エネ自動運転をおこないます。 

室温と外気温び変化すると、自動的に運転モードび切り換わります。 




有動 
巧面 
II 面 
が面 


モニタリンブを風 






風量 
設定 

〇 

〇 

IMI 

〇 

〇 

〇 

温度運拉 
設定の換 

〇〇 

び若， 


運 Wfcw 、 





























































































ム省エネ自動41 

▼ 

c ，で厉 

▼ 

□ ドライ 

▼ 

F 送風— 


設定温度を変之たいとぎは… 
温度設定ボタンを巧します。 

•® ボタンを巧すと設定温度びあびり、 
@ボタンを巧すと設定温度びさびり 
ます。 

>•設置状況により、お部屋の温度計 


Q 手動運起 (; 編•ドライ•送風) 

冷房-ドライ-送風を還んで、温度や風量を細かく調節できます。 

一度 t ットすると、巧回からは運転/停止ボタンを巧すだけで同じ内容の運乾びできます。 


運転/停止ボタンを巧します。 

♦リモコン液晶表示部と室内ユニットの運転/ 1 ーブランプ 
び点灯し、運輯を開始します。 


運転切換ボタンを巧し、運転の種類を選びまず。 

♦運転切換ボタンを巧すと、つぎの順蛋で運転の種類びのり換 
ねります。 


aii 心 y クと一致しないことびあります。 

参省エネ自動運転のときは、設定温 
度を表示しません。 

一^" " ♦省エネ自動運転のときは、ボタン 

を押しでち受付けません。 

設定温度範囲とおずずめ温度 


室温と外気温との差び大さくなりすぎると健康によくあ 
りません。おすすめ温度の範囲でのご使届び理想的です。 


運転の種類 

巧房 

ドライ 

送風 

おすすめ温度 

26〜28で 

室温より1〜2でほめ 


設定節固 

17〜30で （ re 刻み） 


^ 一' ® 一~風量を変えたいときは . 

風量設定ボタンを巧します。 

•風量設定ボタンを巧すと、つぎ 
の順雷で風量が'のり換わります。 

自動 

▼ 

強風 

▼ 

お風 

▼ 

微風 


•風量「自動」では室温に応じ風の強さび自動腳こ 
変わります。 

•ドライ運転のときは、風量「自動」を表示し微風 
で運転します。 

♦ドライ運転、および晋エネ自動運転のときは、 
ボタンを巧しでち受付けません。 



■ドライ運転およびを房運転の画量「自動」で運転を開始したときは、約1分間超微風で運転します。（ニオイカット制御） 
■湿度び高いときに長時間冷房-ドライ運転をすると、吹化□巧巧に露び巧き滴下することびあります。 

■ ドライ運転時、室温び設定温度より高いときはコンプレッサーの運転を高め除湿能力をアップし、室温びそれほど高くないと 
きはコンプレッサーの運転をほめにしで室温のほ下を極力おさえます。 


を房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない内部をよく乾燥させ 
て< ださい。内部乾燥運転10ページ） 
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回パワーセーブ運面 


最大運輯電流をほくおさえた運転をおこないます。 

客巧や秋□など大きなパワーを必要としないときや、複数のお部屋で同時にエアコンを運転させたり、他の電気製品 
と同時に使ったりするときなど、ブレーカーび切]れるよラな場合にお使いください。 



パワーセーブボタンを巧すとパワーセーブ運転を開始します。 

•室のユニットの運転/ 1 ーブランプび緑芭からオレンジ芭にかわります。 


やめるときは…再度、パワーセーブボタンを巧します。 

•室内ユニットの運転/じーブランプびオレンジ色から緑色にかわり、通常運転に 
ちどります。 




パワーセーブ運転時の最大運転電流は、約 8A です。 


CORONA 

I 

|i Hm 

設定{時間）設定械換1 



■パワーたーブ運輯は電流値をおさえた運輯をおこなラため、長時間つづけるとよく;ち 
えない場合びあります。お使いの状;兄に脑じで通常運転と使いねけでください。 
■パワーじーブ運転中に違輯を停止した場合、巧回もパワー t - ブ運転で運転を開始し 
ます。 


■運転停止時や入タイ7—たット時はルーパーを自動のに閉じます。 

■運転停止中や入タイマー亡ット中は、ルーバーの調節はできません。 

■ルーパーは手で調節しないでください。誤動作したり、ルーバー表面に露び巧き滴下することびあります。 
■長時間ルーパーを下向きにしたり、左ち風向グリルを大きく左ちにわけたげ態でち房やドライ運転をすると、 
吹化□巧巧に露び巧き滴下することびあります。 

■左ち風向ブリルの調節時は、ルーバーをスインヴさせないでくださし、。 


回エコノスイング運転（風向調節) 


お部屋全体をむらなくちやしたいときにお使いください。 

か平位置巧おでルーバーをスインヴさせ、涼風感を高めます。 



匿 i S ii 認 
0000 
Loo 

函巧'' 

スインヴ 



風向/スイングボタン 
を巧すとエコノスイン 
グ運転を開始します。 


やめるときは…再度、風向/スイングボタンを押します。 

•ボタンを押したときの位置でルーバーび停止します。 


I ルーバーの調節(上下の風向調節)- 

運転中に風向/スイング 
ボタンを巧しまず。 

•ルーバーびスインヴを始め 
ますので、お好みの位置で 
ちラー度、風向/スインヴ 
ボタンを押しでルーバーを 
とめでください。 




r 


をち風向グリ J レの調節(左ちの風向調節) • 

ルーノ をリモコンでお好みの位置でとめてから、 
グリル調節ツマミを手でおさえて左ちに調節します。 



ヴリ細節ツマミ 

















































































画内部を燥運お 

内部乾燥運輯は、冷房シーズン終3時などのクリーン機能としで室内ユニット内部を乾燥させ、イヤなニオイの原因 
となるカビや細菌の繁殖をおさえます。 

エアコン停止中に室内ユニットの自動運転スイッチを3秒 m 上押すと、内部乾燥運転を開始します。 

自動運転スイッチの巧しかた （ t ^ リモコンび使えないとき6ページ） 

•内部乾燥運転中は、室内ユニットの運転/じーブランプびホ色に点灯します。 

•内部乾燥運転は、運転開始約60分後に自動のに停止します。 

■涨1巧£» 




■内部乾燥運転中は、ルーバーは水平ち向に開きます。 

■内部乾燥運転を适中で停止させたいときは、自動運輯スイッチを短く]回 （1 秒程度)巧しでください。 

また、リモコンで停止する場含は、一度リモコンの運転/厚止ボタンを巧しで、液晶表示部を表示させでから、 
再度運転/停止ボタンを巧しでください。 

■エアコン運転中に自動運転スイッチをがすと、現巧の運拓を停止するだけですので、厚止を再度操作しでください。 
■内部乾燥運輯をさせたいとき、自動運輯スイッチを巧し3秒な巧に手をはなすと、応急自動運転を開始します。 
( リモコンび使えないとき6ページ） 

■内部乾燥運転は、送風運転により室内ユニット内部の乾燥をおこないます。このとさ、室内の湿度び若干上昇 
しますので、窓を開けでお使いになることをおすすめします。 

■内部乾燥運転は、すでに発ちしたカビや雑菌を除ちするはたらきや、殺菌効まはありません。 


のタイ7—運転 

タイマーをじよラすじ使つで必要な時間だけ運転するよラにしましよラ。 


切タイマー（運転^停止）のセット 


タイマー切換ボタンを巧します。 

つぎの順塞に表示び切り換わります。 


輝続)►切 


入 〇 


「切」参を選択します。 

>室内ユニットのタイマーランプび 
点のします。 



時間をセットします。 

み ボタンを押しでエアコンを 
停止させたい時間に合わせます。 
(表示の時間後にエアコンの運おを 
停止します。） 

セット終了です。 

XI 時間から12時間まで1時間単ので 
它ットできます。 

※亡ット時間は記憶されます。 



省エネ自動運転でのタイマー運転をした場合のみ、通常の設定温度 
になしち記のよラに設定温度を変更します。 

おやすみ中は体温調節機能びほ下しまずので、ちえすぎないよラに 
室温コント□ールし、同時に電気巧ち節約することを目のとしでい 
ます。 



のタイマー運較開始 

1時間後の設定温度 

のタイ7—運転開始 
2時間後の設定温度 

冷房時 

約1で高め 

約2で言め 


(2 時間後む降は、2時間後の設定温度と同じままとなります。） 


I 乂タイマ—（停止^運転）のセット 


タイマー切換ボタンを巧します。 

つぎの順塞に表示び切り換わります。 


健続）►切 


入〇 


「入」〇を選択します。 

>室のユニットのタイマーランプび 
点なします。 



時間をセットします。 

ボタンを押しでエアコンを 
運転させたい時間に合わせます。 
(表示の時間後にエアコンの運転を 
開な台します。） 

セット終了でず。 

XI 時間から12時間まで1時間単位で 
t ツトできます。 

※じット時間は記憶されます。 



タイマーセットの取消'") 


再度、タイマー切換ボタンを巧して連続運転にしまず。 

「の J 参タイマーのとき 今参とタイマー時間の表示は消えます。 （2 回巧し） 
「入 J 〇タイマーのとき 〇とタイマー時間の表示は消え運乾を開始します。 

♦室内ユニットのタイマーランプびミ肖巧します。 



'ii 11 ii 

lo 

O' 


jO 

スインヴ 



■タイマー運転中に停電があったときは、通電び再開したらタイマーを再度設定しでください。 

■電池交換をするとのタイマーは1時間、入タイマーは6時間の設定となりますので再度設定をしでください。 
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画お手入れのしかた 

广么ま意- 

お手入れをするときは、必す運転を停止し、電源プラグち巧いでからおこなっでください。 

内部でファンび高を回転しでいますので、ケガの原因になることびあります。 

室内ユニット内部の洗淨はお客様自身ではおこなわす、必すお買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相談 
窓□にご相談ください。 

誤った洗淨剤の遷定-使巧方まで洗ををおこなラと、樹脂部分力巧5損したり水ちれなどの原因になることび' 
^あります。また、洗を剤び電気部品やモータにかかると、が障や発煙■発乂の原因になることびあります。 



エアフイルターのお手入れ 


オープンパネルのお手入れ 


オープンパネルの左ち下側 
を手前に引いで、才ープン 
パネルを引きあげます。 

さらにオープンパネルをあ 
げで、"カクッ"と音びする 
位置（約45’）にとめます。 

(水平まで開ぎ、上ちに軽く 
持ちあげるとオープンパネルを取りはすすこともできます。） 



々- 


エアフイルターのツマミを 
つまんでかし持ちあげ、下 
方に引き出します。 


サ 



掃除機で吸い取るか、軽くたた 
いでちれを取り除いでください。 

ちれのひどいときは、中性洗剤 
を落かしためるま湯か水で洗ラ 
と効果びあります。 

洗ったをは、よくすすぎ、曰障で乾かしでください。 



mmmm 

エアフイルターび目ブまりするとち房効まび下がることがあ 
ります。2週間に一度はお手入れをしでください。 


— 〇- 

エアフィルターを取り巧け 
ます。ガイドに沿って差し 
込み、確実にはめ込んでく 
ださい。 



mmmm 

エアフイルターを入れないで運転しますと、ほこり等び巧部 
に入り、故障の原因になります。 


オープンパネルのちち下側を手前に引いでオープンパネルを引 
きあげ、 "カクッ" と音びする位置（約45’）よりさらに上ちに 
軽く持ちあけるとオープンパネルをとりはすせます。 



♦オープンパネルのおま入れには、スポンジやななどのやねら 
かい物を使用しでくださし、 


♦水洗レするときは、40で]^下のめるま湯か水を使巧しでくだ 
さい。ちれびひどいときは中性洗剤を使用しで洗い、洗剤を 
残さないよラよくすすいでください。 

水洗いしたあとは、やわらかい巧でふき取るか、日陰で乾か 
しで、水分を十分に取り除いでください。 


— 〇- 

オープンパネルを水平に 
持ち、ユニット上部左ち 
にある U ま溝にオープン 
パネルの軸びはまるよラ 
にのせで、オープンパネ 
ルを閉じます。 


オープンパネル 



室内ユニット-リモコンのお手入れ 

■ こ ~~_ tw t~ s eb. asaa 

♦室巧ユニットやリモコンはやわらかい巧などでからぶきしでく 
ださい。 


—ク- 

オープンパネル下側の矢印 
部 （3 力巧）を巧しで、確 
実にオープンパネルを閱じ 
ます。 



長期間使わないとき 


♦ちれびひどいときは、4日で]^下のめるま湯か水でかたくしぼ 
つたななどでふいでくださし、。 

絶対に直接水をかけないでください。 

♦ベンジン、シンナー、みびき粉、化学ぞラきんなどは、変おや 
変色の原因になりますので使用しないでください。 

使い始めるとき 


♦内部乾燥運転をしで内部をよく乾燥させます。 

( 内部乾燥運転10ページ） 

♦内部乾燥運転終3を、電源プラヴを巧きます。 

♦エアフィルターを掃除し、ちとどおりに取り付けます。 
♦リモコンの電池を取り出します。 


♦室外ユニットのアース線び断線したり、はすれでいないか確認 
します。 

♦室外ユニットの吸込□‘吹出□びふさびれでいないか確認します。 
♦電源プラヴを差し込みます。 

♦リモコンに電池を入れます。 

( t ：^ IJ モコンご使用の前に6ページ） 













































































































吸込□-吹出□をふさびな — 

エアコンの性能びお下したり、保護装置びはたらいで 
運転できないことびあります。 




室内温度は適温に 


ちやしすぎは健康じよくありません。 

また、電気のムダ使いにちなります。 

特に身体のご不自由なちや乳幼巧、お子さま、お年寄り、 
ご病気のちなどびご使用の場合は、周囲のちび萬にミ主 
意しであげでくださし、。 

>嘴 


なが 



画エアコンの運面と性能について 

ニオイカット制御について 

♦晋エネ白動運転で運転を開始しでち房-ドライが'選択 
されたときと、ま動運転で冷房の風量「自動 J ■ドラ 
イを還択しで運転を開始したとさに自動自勺にニオイ 
カット制御びはたらきます。運輯開始後約]か間超微 
風で運転し、熱交換器を急速にちやす制御（ニオイ 
カット制御）で、お部屋に流れ出る臭いを軽減します。 

3分間保護について 

♦運転停止後すぐに再度運転/停止ボタンを押したときや、このを件がの温度で運転されますと保護装置びはたら 
電源プラヴを差し込んだ直後には、エアコンを保護す いで運転でさないことびあります。 

るため、室外ユニットは約3分間経過しでから運転を 
開始します。 


エアコンの運転条件 



外気の温度/約 2 rcj ^ 上43で1^下 

冷房運転 

部屋の温度/約21でな上32で UTF 

ドライ 

部屋の湿度/80%]^下 

運 転 

80%をこえた状態で長時間運転すると 


室内ユニットの表面に露び付き滴下する 


ことびあります。 


画省エネのためのじょ5ずな ffi いかた 

エアフィルターの掃除はこまめに 

-■ — 一り — 

エア フィ ルターの目ブまりは、冷房能力を弱め、電気 
げびムダになります。2週間に一度はぜひお掃除をし 
でください。また、エア フィ ルターを巧け忘れると、 

エアコン内部び;'ちれ、故障の原因じなります。 


風向調節をじょうずに 

室温びむらにならないよラに風向を調節しでください。 
を風は上向きに吹き化すよラにお使いください。 

また、;ち房-ドライ運転のときにルーバーを長時間下向 
きにしでいると、ルーパーの表面に露び巧き滴下する 
ことびありますのでご';主意ください。 



タイ7—を有効に 

■ mmmmmmm. 

おやすみ時やお化かけのとき、タイ7— を有効に利巧し、 
必要なときだけ運転するよラにしましよラ。 

電気のムダび省けます。 



窓にはカーテンやブラインドを 

力ーテンやブラインドで熱のちれを防ぎましよラ。 
直射曰光を防ぐと省エネ効果が'あります。 
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画据え付け 


广 A 警告- 

エアコンの据え巧けや移動再設置には、専門の技術か‘必要です。お買いあげの販売店または専門業客に依頼しでくだ 
さい。据え付け不備びあると水ちれや感電-义巧などの原因になります。 



据え付け場所 【このような場所への設置はさけてください。】 


♦巧燃'性の乃スがちれるおそれのある場所 
参ドレン水を円滑に排水できない場所 

♦ち房-ドライ運転時は室内ユニットから水び'化ます。排水びラま 
くいかないと、室内ユニツトからかちれするおそれがあります。 
•巧煙や霖気にさらされる場所や機械;ちの妄い場所 
•海岸地区のよラな塩分の多い場戸斤 
•温泉地のよラな硫化ガスの発生する場所 


♦テレビやラジオび巧、テレビのアンテナび 3 ml ^ 巧にある揚所 
参動植物に直接風げあたる揚巧 
参吸込□や吹化□がふさびれる場所 
♦積雪で室列 ユこッ トがふさびれでしまラ場所 
•海岸地区やビルデインク’上階部など室外 ユこッ トに常時強風のあた 
る場戸斤 

•業務巧としでの使用および車両、船舶など移動するちの 
参乂が報知器び吹出□より1 .5 m 尚内にある場所 


騒音にもご配慮を 


•強度び十分で、騒音や振動が他へ伝わったり、増大しないよラな場所をお選 0 K ださい。 
•室がユこットの吹化□のおくに障害物)を置きますと、騒音增大のもとになることがあります。 
•室が立こットの吹お□からの温風や騒音が'隣家の迷惑にならないよラな揚巧をお選びください。 
•エアコンをご使用中異萬音が‘する場含は、お買いあけ'の販売店にごす目談ください。 


国このよ5なとをには 



症 状 

原 因 

巧 

障 

で 

は 

あ 

<0 

ま 

せ 

ん 

ち房またはドライ運転開始時、吹出□から 
白い震がの;ち気が出る場含がある 

•お部屋の空気が急に冷やされで白く見えることびあります。 

部屋び臭ラ 

•壁やじゆラたん、家具、巧類などにしみ込んでいる臭いび化でくるためです。 

"シューシュ ー" "ピシピシ"などの音び 
する 

•シューシューと水の流れるよラな音は管の中を流れる帯媒の音でず。 

•ピシピシ音は、温度の蜜化により部品び1申び縮みずるときの音です。 

運輯開始時、ルーバーび一瞬停止する 

•ルーバーの位置決めをするため、運転開始時にルーバーび一瞬停止することびあります。 

運転開始時および、運輯停止時にルーバー 
から"クックッ""カタカタ"音び発ちする 

•ルーバーの位置決めをずる隙、発ちすることがあります。 

室内ユニットから"ボコポコ"といラ音び 
発ちしたり、水もれびおきる 

•昌気密住宅で強力な換気扇などを使巧した場ちや、高層住宅など高所に据え付けた場含、 

ドレンがびスムーズに流れないために発ちすることびあります。 

お買いあげの販売店または、お近くのコ□ナお客様ごす目談窓□にご相談ください。 

エアコン背面に露び巧く 

•このエアコンは背面に巧いた露をドレンパンに集めでが水する構造になつでいますので、 
結露しでも異萬ではありません。 

ち 

ラ 

度 

お 

調 

ベ 

だ 

さ 

し、 

運転しない 

•停電ではありませんか。 参電源ヒューズやブレーカーび切れでいませんか。 

•1」モコンの電池び切れでいませんか。 •電源ブラグびはすれでいませんか。 

よく;ちえない 

参室外ユニットの吸込□や吹お□をふさいでいませんか。 

参エアフィルターにほこりやゴミびつまつでいませんか。 

•室外ユニット(こ常時強風びあたつでいませんか。 

•風量設定び「微風」になつでいませんか。 

•ドアや窓び開いでいませんか。 •ルーバーが適正な位置になつでいますか。 

♦パワー t ーブ運輯中ではありませんか。•室温設定が適正な温度になつでいますか。 

厚電のとき 

•運転中に停電したとさ 

すべでの運転を停止します。通電び再開すると、本体の運転/じーブランブび点滅しでお知 
らせします。運転をつづけたいときは、再度運転/停止ボタンを巧しでください。 

•タイマー它ット中に停電したとき 

タイ7— ず約は取り消しとなり、本体のタイ7— ランプち消口します。 

通電再開禮、再度じットしで< ださい。 

運転中誤た動したとぎ 

•巧 一、 力=ナリ•カー無線などにより誤作動したとき 

コンじントから電源プラグを振き、ちラー度差し込みなおしでから、運輕/停止ボタンを巧 
しなおしでください。 


' エアコンび;ちえない場合は、ち煩のもれび原因のひとつとしで考えられますので、お質いあげの販売店に 

とヒご相談ください。 

胃 CI エアコンに使用されでいる;ち媒は安をです。巧媒は通常もれることはありませんび、 石一 、ち媒び室内にも 
\ れ、フアンヒーター、ス I ブ、コン□などの乂気に軸れると有害なを巧物び発をする原因になります。 
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田仕様 


型 す 

室内ユニット 

CS -288 GV 

室外ユニット 

CO -288 GV 

室内ユニット 

CS -408 GV 

室外ユニット 
CO -408 GV 

種 類 

冷房-ドライ専巧お 

号ち こ巧 

巧 /原' 

馴10 0 V ⑩ 

、へ 

m 

房 

有長 力 （ kW ) 

2.8 (0.8 〜 3.4) 

4.0 (0.8 〜 4.2) 

消’費 電力 m 

665 (115 〜 950) 

1125 (115 〜120 0) 

エネルギー消費効率 （ COP ) 

4.21 

3.56 

通年エネルギー消費効率 （ APF ) 

5.1 

日.3 

運転 電 流 （ A ) 

7.39 (最大10 .6) 

12.50 (最大 13.3) 

運転 音 ( dB ) 

44 

45 

4已 

47 

面積の目安 

( m う 

鉄筋アパート 
南向き洋室 

19 

28 

木 造 

南向さ和室 

13 

18 

質 量 （ kg ) 

9.5 

26.5 

9.5 

31.5 

外おゴま(冒さ X 幅 X 奥行） ( mm ) 

290 x 815 x 226 

535 X 690 X 250 

290 x 815 x 226 

533 x 780 x 278 

巧属品 

リモコン.乾電池（お4お2個） • その他 


• この仕様値は JIS 規慢 （ J に C 9612) にちとづいで表示しでありまを 

♦エネルギー消費効率に 0 P ) の数値は、冷房運輯のときの消費電力1 kW あたりの冷房能力 ( kW ) を表示したものでず。 

♦通年エネルギー消費交力率(八ド巧の数値は、 T 年間を通しである一定の条件の下にエアコンを運輯したときの消費電力1 kW あたりの冷房能力 ( kW ) を表し 
たちのです。 

•この製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

♦長期間お使いにならないときは、電源プラヴをコンじントから抜いでください。リモコンで運輯を「停止」しでいでち約 0.6 W の電力を消費しまず。 




この製品は J - Moss ( J 旧 C 0日已〇電気-電子機器の特定の化ぎ物質の含有表示ち法)に基づくグリーンマークを表示しており、 
特定の化学物質（銷、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 P 目 B 、 PBDE ) の含有率び基準値 LU 下であることを表しています。 
(除外項目は巧象外です。）詳しくは、コ□ナホームぺージ h け p :// www . corona . co . jp / をご5んください。 


画修理•保証 

修理サービスについて 


■廃棄時にごを 意 願いまず。 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みのルームエア 
コンを廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた 
ださ' 巧ま品を,眼売店や巿町村に適正に弓 I き渡ずことがホめ5れています。 


♦ルームエアコンの補修巧性能部品の保ち期間は製造巧のを9ホです。 

補惕用 I 性能部品とは、その製品の機能を組持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはおちくのコ□ナお客様ご相談 
窓□にご相談ください。 

♦保証期間経過をの修理についでは、販売店にご相談ください。修理によって機能び維持できる場合は、お客なのご要望により有料修理いたし 
ます。 


修理を依頼されるとをは 


異甫びあるときは、運転を厚止しで電源プラヴを巧いたのち、お買いあげの販売店にご連絡くださし、。 
ご連絡の際には、つぎの己点をはつぎりとご連絡ください。 


liicSSa い呆証書をごらんくださぃ。 

♦故障内容（表示部び点滅しでいるかを確認しでください) 


•ご住所-ご氏名-お電話塞号 
♦訪問ご希望曰 


保 記書について _ 

このコ□ナルームエアコンにはり呆証書」びないでいまず。 

♦保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必すお受け取りください。后一故障した場含には、保証書記載内容により、保証期間 
内は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のラえ大切に保管しでくださし、。 

♦保証書にお買いあげ曰、販売店名など所定事項の記入びないと有効とはなりません。ちし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお 
申し出くださし、。 

♦このコ□ナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた曰から*1年（ただし、冷却装置の保証期間は5年）です。 

保証書の記載內客によりお買いあげの販売店び修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。 



ポンプダウン作業は「強制冷房運転(リモコンの風量設定ボタン 
を巧したまま運輯/停止ボタンを巧す) j でおこなつでください。 


傾編3む割 i ご欄窓日表をごらんください。 
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点検舊備のおすずめ 


•エアコンを数シーズンご使巧じなりまずと内部がちれ、性能が’低下ずることびあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れとは別に 
点検整備をおずずめします。 

•エアコン内部のク1」ーニンヴは、お買いあげの販売店へごす目談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる巧能性びあります。 

•点横整備は、お買いあげの販売店またはおあくのコ□ナお客様ごす目談窓□にごす目談ください。 


愛情点検 

長年ご使用のエアコンの点検を！ 

このよラな 
症 状 は 
ありませんか 

■スイッチの作動が不確実 
■ヒューズやブレーカーがたびたび研れる 
■室内ユニットから水びちれる 
■電源コードやプラヴび巽常に熱い 
■運輯中にこげ臭いにおいが'する 
■その他の異常や故障びある 

. 故障や事故防止のため、運転を停止し、 
J \ コン t ントから電源プラグを旅いで 
\ ください。 

/点橫-修理(こついでの費巧など、詳 
n / しくはお買いあげの販売店にごす目談 

1/ ください。 
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